«Рапирный ткацкий станок» / RAPIER LOOM MACHINE - марка RFRL30, REED WIDTH 190 cm, зав. № 023 (литьё на станине JR141016),  DATE 1502,
5

[bookmark: _GoBack]производитель RIFA®, SHANDONG RIFA TEXTILE MACHINERY CORP. Tel. 0635-8518555                                                         Add: North Hear of Zhonghua Road, Economic&Technological Development Zone, Liaocheng, Shandong, China   (ввод в эксплуатацию 01.10.2019г. – не работал). Стоимость Аренды 60 месяцев  187 000,00 рублей с НДС; - 84 месяца  133 333,33 рубля с НДС.
Рапирный ткацкий станок предназначен для производства различных типов стекловолоконных тканей: Quotation No: 20150226-1-zk                                 Произведен: Date/дата выпуска: 2015/02/26
RIFA BRAND NEW HIGH SPEED RAPIER LOOM
Brand: RIFA
Марка: RIFA
Origin: China
Происхождение: Китай
Model: RFRL30
Модель: RFRL30
Speed: Around 500rpm （According to the weaving condition and yarn quality.）
Скорость: 500 об/мин (настоящая скорость зависит от атмосферы цеха и качества пряжи)
Specification:
Reed width: 190cm
Ширина берда: 190см
Shedding: Staubli 2658 electronic dobby 20 shafts
Зевообразование:  Staubli 2658 электронный добби 20 рам
Weft insertion: Space crank linkage structure drive; free flight system without guiding hooks.
Прокладка утка: Механическое соединение коленчатого вала и шатуна(без крюков)
Weft selector: 8-colour electronic weft selector
Выбор утка: 8-цветное электронное устройство выбора уточной нити
Beating: Conjugated cams of two sides sley
Прибой утка: Батан приводимый в движение двумя сопряженными кулачками на обе стороне станка
Let-off: Electronic let-off (servo motor)
Подача основы: Электронная подача(серводвигатель)
Take-up: Electronic take-up (servo motor)
Товароотвод: Электронный товароотвод(серводвигатель)
Weft density: 2~200 picks/cm
Плотность утка: 2~200шт/cм
Selvage: Electronic leno selvage 
Кромка: Электронное устройство для создания перевивочной кромки 
Lubrication: Center pressure bath oil
Смазка: Смазка масляной ванной и распылением
Power: 7.5kw traditional motor. 
Мощность: 7.5 кВт двигатель
Electric source: 380v 3ph 50Hz 
Электрический   источник питания: 380В 3фазы  50Гц

Stop motion:
Тормозное устройство:
1. Warp yarn         : 6-8 line electronic contact stop motion
Остановка основы   :6-8 рядов точечных электрических контактов
2. Weft yarn          : Electronic high-sensitive piezoelectricity inspection
Остановка утка: Высокоточный электронный пьезоэлектрический сенсор
3. Others            : Leno selvage yarn and waste selvage yarn break auto stop.
Прочие: Ткацкий станок останавливается при разрыве пряжи
4. Stop display         : The screen & 4-colour indicator lamp show stop reason
Дисплей остановки: При остановке станка загорается 4-цветный дисплей, причина остановки отображается на панели управления
Electronic control:
Электрическое управление:
1. Functional CPU controlling system control, scout, auto diagnosing, information showing.
Многофункциональная процессорная система управления для отслеживания, автоматической диагностики и отображения ошибок.
2. Display: big LCD screen showing bidirectional communication. 
Сенсорный экран для двусторонной связи.
3.  Button operation, instant adjustment/ parameter setting programming
Своевременная установка и настройка параметров програмирования.

Auto function:
Автоматическая функция:
1. Automatic point stop/auto pick-finding;
Автоматическая остановка в указанной точке/низкоскоростной поиск нити
2.Auto cloth fell-compensation/auto warp tension adjustment;
Автоматическая компенсация опушки ткани/регулировка натяжения основы
3. Auto inspection/auto reposition/auto fault display.
Автоматическая проверка/сброс/отображение ошибок

Yarn range/ Охват пряжи:
cotton and man-made fiber yarn/ Хлопковая пряжа и пряжа из синтетического волокна: 500tex (1.2Ne) ~ 5tex（120Ne）
Slub and worsted/ Ровница и гребенная пряжа: 680tex (1.5Nm) ~10tex (100Nm)
Filament/ Комплексная нить: 10dtex (9Td) ~1650dtex (1500Td)
Fabric weight-Вес ткани: 20~850g/m2

Accessories:  (per unit)
Аксессуары (каждая штука):
Weft feeder: 6pc(s) (IRO)
Коллектор утка: 6 шт(IRO)
Heald frames: 12pc(s) (Dobby) 
Хидд кадров: 12шт(Dobby)
Warp beam: 2 pc(s) (Flange dia:800mm)
Навой основы: 2 шт(франец 800мм)
Cloth roller: 2 pc(s)
Валик товароотвода: 2 шт
Gripper head: 2 pairs
Голова рапиры: 2 пары
Rapier tape: 2 pairs
Ленты рапиры: 2 пары
Reed: 2 pc(s) 
Бердо: 1 шт
Wires: 10000pc(s) (Dobby)
Галево: 10000 шт(Dobby)
Droppers: 10000pc(s)
Ламель: 10000 шт
Condition: Ready for weaving
Состояние: Готов к ткачеству 
	
Он используется в помещениях категории «В» согласно «Норм пожарной безопасности» (НПБ) 105-03, класс зон П – IIа согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). 
Установка и сборочные комплектующие, поставляемые с ней, изготовлены в климатическом исполнении УХЛ для условий эксплуатации категории 4 по ГОСТ 15150-69. 
Степень защиты от проникновения воды, пыли, посторонних твердых частиц IP 20 по ГОСТ 14254-96.
Частота вращения, об/мин 
Максимальная рабочая температура не более 50°С.
Питание оборудования производиться от трехфазной сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью. Напряжение - 380 – 415  В.
Режим работы оборудования постоянный 

Основная Информация
Номер Модели - RFRL30
Напряжение 380 - 415
Компьютерный 
Точность  - Высокоточный
Сертификация CE , ISO9001: 2000
Индивидуальные 
Состояние Новый
Дополнительная Информация
Торговая Марка RIFA
УпаковкаWooden Pallet Package
Стандарт Reed width: 170~380cm
Происхождение Liaocheng ShanDong Province China
Код ТН ВЭД84463020
Производительность 1000 pcs/year
Описание Продукции
RFRL30 является высокая скорость rapier изоляционную трубку с широким плетение универсальность, скорость до 700 об/мин, заправка вкладывание до 1500м/мин. Пластинчатый диапазон ширины 170~380см подходит для сотки земли различные ткани, такие как шерсть из хлопчатобумажной ткани, джинсовой, включая вельвет, уезд, синтетические нити накаливания, шелк, upholster ткань, промышленные и предотвращения перегрева двигателя ткани, фильтр ткань из стекла, постельное белье, ткани и т. Д.

Высокая эффективность движения
RFRL30 изоляционную трубку приводится в действие от двигателя asynchronism благодаря высокой мощности электромагнетизма муфты сцепления с стабильную производительность и высокая скорость запуска & Quick тормоза.

Электронные dobby & Жаккард пролить движения
Принимает с высокой скоростью электронного dobby, RFRL30 dobby изоляционную трубку можно диск 20 heald кадры с точной и стабильной производительности. RFRL30 жаккард принимает modularization Дополнительно и выберите высокой мощности по установлению фактов и муфты трансмиссии устройства, жаккард RFRL30 может соткать высококачественных жаккард тканей.

Электронный переключатель weft
Электронный переключатель weft приводится в движение с помощью независимых модуля, состоит из специального вращения двигателя или шаговый электродвигатель с электронной системой управления выбор пальцев может соткать 2-4-6-8 цвет с weft modularization продления, имеет низкое стабильной напряженности.

Джэй Лино selvage с электронным управлением
Он привнес в специальных вращения двигателя или шаговый электродвигатель через панель для установки времени для перемещения и удаления отходов selvage Джэй Лино подразделения отдельно, точного управления weft поперечного движения, это может быть костюм как плетение диапазона и может управлять weft проекта.

Weft закладной системой
Зажимов приводятся в движение "рычажный механизм датчика положения коленчатого вала", есть лучшая кривая ускорения и скорости кривой, захват и обмен информацией - вот weft точное и стабильной, это может уменьшить weft сколов и повысить эффективность вставки, вкладывания является бесплатным полет, без направляющей крюки, которые могут не помешает деформации.

Эло и ETU
Эло и ETU (электронная позвольте-off & Электронной системы до управляется усовершенствованная электронная система вакуумного усилителя тормозов. Warp напряженности измеряется и сохраняется через датчик натяжения гусеницы: Процессор обрабатывает изменения warp напряженности в результате смены кровопролитие, избиений, warp света и тканью ролик. Убедитесь в warp напряженности и неизменная и плотности weft операций по поддержанию мира Операции по поддержанию мира точных из дальнего света фар дальнего света для очистки и позвольте-off и держать точно синхронизировать; Полностью избежать метки, плетение perfect тканей.

Избиение системы
Избиение система приводится в действие conjugated упоры с обеих сторон, принимает оптимальное кулачка на большой скорости кривой, которые могут уменьшить вибрацию и воздействия на большой скорости при работающем двигателе. Особенно изоляционную трубку подходит по формированию высокой рассчитывать и высокая плотность ткани с большой напряженности как избиение strengtth - это мощное средство.
	RFRL30 согласно спецификации

	Пластинчатый ширина(см ):
	170, 190, 200, 220, 230, 240, 260, 290, 320, 340, 360.
Уменьшения ширины: До 80  См

	Пряжа диапазон:
	Хлопок и искусственных волокон пряжа: 500 tex(1.2Ne) ~ 5 tex(120 Ne)
Slub & Слонимская КПФ: 680tex(1.5Nm) ~10tex(100 Нм)
Лампы накаливания: 10dtex (9TD) ~ 1650dtex (1500 TD)
Ткань вес: 20~850г/м 2

	Скорость:
	Разработаны скорость: 700 об/мин
Рабочая скорость: 450~650об/мин (на пластинчатый ширина)

	Вставка Weft:
	1500 м/мин (на пластинчатый ширина)  

	Weft:
	Селектор Weft: 4-8 Цветной электронный переключатель weft с линейным двигателем/шаговый электродвигатель
Устройство подачи: Weft FPD аккумулятора с электронным управлением
Резак Weft: Механические узлы и агрегаты.

	Во время движения:
	Номинальная мощность трехфазного  Электродвигателя 7.5kw, электро-магнитной тормоза - ткань.
Прямой привод: Оперативной постоянного super мотор с низким энергопотреблением

	Движение сброса:
	Высокоскоростной электронный dobby с макс. 20 валы
Из жаккардовой ткани с электронным управлением.

	Beat перемещением вверх:
	Conjugated кулачки в обе стороны sley привода

	Позвольте-off движение:
	Непрерывно, с помощью электронных средств управления дайте системе.
Световой луч/ двойные фары дальнего света
Warp диаметр пучка: Соединение на массу 800 мм / 1000мм

	Ткань: До
	Непрерывный контроль с электронным управлением - в системе.
Диаметр стабилизатора поперечной устойчивости ткани: 600 мм(о) 1200 мм (за пределами loon)

	Выберите плотность:
	2~200 выбирает/см

	Формирование Selvage:
	Нормальной или Высокой скорости с электронным управлением.
Резак Selvage: Механические узлы и агрегаты / электронной
Храм: Левый & Правый отдельных храма.

	Смазка:
	Масло под давлением системы циркуляции с непрерывной фильтрации и ванной.

	Остановить движение:
	Warp пряжи: Отдельный электрический warp остановки перемещений
Weft пряжи: Высокой чувствительности детектора piezoelectricity
Автоматическая остановка движения для Джэй Лино и ложных selvage пряжа
Остановить дисплей: 4-цветной многофункциональный лампы индикации

	В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ:
	Ориентация stop / slow motion для пикапа поиск /warp регулировка натяжения и т. Д.

	Электронная система управления:
	Управление: Функциональная система управления ЦП, может управлять, для съемки предварительной рентгенограммы, автоматической диагностики, информация с указанием.
Дисплей: Большой ЖК-дисплей с указанием двунаправленную связь, с помощью кнопок, мгновенной перестройки/ параметра, программист.
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