Дозирующая станция для эластомеров "ЭЛАСТ", 3ТДИ-012, 2019 г.в., Стоимость 6,2 млн. руб. РФ. 
[bookmark: _GoBack]Цена договорная. Находится в Обособленном подразделении АО "НИИграфит" в г. Заречный Пензенской области.
Установка предназначена для эластомеров как дозирующая станция. 
АСД-ТЕХНИКА – прецизионного оборудования автоматизации дозирования, смешивания, заливки и нанесения полиуретановых, силиконовых, эпоксидных, полиэфирных композиций и клеевых составов.
АСД-ТЕХНИКА представляет технологии и оборудование для производства изделий с высокой степенью герметичности до IP 68, взрыво-пожарозащищенных корпусов и электроприборов, производства изделий с монолитным компаундированием и литой изоляцией, шумо- и вибропоглащающих изделий, сферопластиков, изделий из композитных и гибридных материалов, наполненных добавками для придания уникальных физико-химических свойств.

В СОСТАВ ВХОДЯТ:
Дозирующая станция для эластомеров "ЭЛАСТ" 3ТДИ-012 – 18 кВт + 6,55 кВт - термопласт
1.ШКАФ РАЗОГРЕВА ШН200 – 3,5 кВт
2. Преобразователь частоты серии VFD-EL, TAIWAN, www.delta.com.tw/
3.Температурные контроллеры серии DТ3 (DELTA), www.stoikltd.ru), г. Москва, ул. Просторная, д.7, тел. 8(495)661-24-41, 661-24-61; sales@deltronics.ru , www. deltronics.ru
4.УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ типа СБ4/С-24.ОLD10, (15), (20), (изготовитель ЗАО «РЕМЕЗА», Республика Беларусь, 247672, г. Рогачев, ул. Пушкана, д. 62, тел. +375(02339)-3 -43-94, (02339) 3-94-74, Сайт: www.remeza.com)
5. СОСУД С РАСЧЕТНЫМ ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ 0,05 Мпа – Ёмкость ЕКС.43.НС.0.00.000 ПС (Ресивер Р100.11.01- заводской номер 735852), (изготовитель ЗАО «РЕМЕЗА»,                     Республика Беларусь, 247672, г. Рогачев, ул. Пушкана, д. 62, тел. +375(02339)-3 -43-94, (02339) 3-94-74,              Сайт: www.remeza.com)
6. МАСЛЯНЫЙ ТЕРМОСТАТ серии STM, Сайт: www.SHINI-RUSSIA.RU
Она предназначена для использования в помещениях категории «В» согласно «Норм пожарной безопасности» (НПБ) 105-03, класс зон П – IIа  согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). 
Рабочий диапазон температур от плюс 25°С, относительной влажностью до 75 %.
Питание оборудования производиться от трехфазной сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью. Основное напряжение питания - 380  В, 50 Гц. Управляющее напряжение 24VDC. Потребляемая мощность стойки управления до 30 Вт.
Режим работы оборудования – постоянный 
Поставшик/Изготовитель: АСД-ТЕХНИКА, 220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Прутицкого, д. 156-15,                   тел. +375-17-342 -01-21, +7(916)925-30-04, +375-29-627-26-22; 8-800-2009-219 E-mail: info@asdteh.com ///  Сайт: www.asdteh.com


Документация на оборудование (в наличии): 
а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,) для оборудования классом безопасности 3Н, 
б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке – имеется.                            Инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) 
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода 
г) оригинал или копия товарной накладной 
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Также в наличии имеются литиевые формы из высоколигированных сталей - для производства изделий из полиуретана в количестве 48 штук.
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